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Acrylgrundierung

BeschreiBung
Eine rein auf Acryl basierende Grundierung und Unteranstrich von hoher Qualität, zur Verwendung mit Little Greene Eggshell und Glanz Farben.  
Im trockenen Zustand hat dieser Anstrich einen Seidenglanz mit guter Deckkraft und Duktus. Geruchsneutral während der Anbringung und dem 
Trockenvorgang. Diese Grundierung kann innen und außen angewendet werden  und  sorgt für einen luftdurchlässigen Film mit guter Haftung. 

PrOPerTies

OBerflächen
Innenräume - Als Grundierung für Putz, Weichholz, Hartfaserplatten, Sperrholz und nicht harzende Laubhölzer. Nicht geeignet auf frischem   
Putz, Kalk Putz und Metallen. Kann als Grundierung auf zuvor gestrichenen Oberflächen, einschließlich Heizungen, verwendet werden.   

Außen - Geeignet als Grundierung / Versiegelung von zementartigen Oberflächen. Nicht empfohlen für Kalk Putz oder metallische Oberflächen. 
Kann als Grundierung für zuvor gestrichenes Holz und Metall verwendet werden.

VOrBereiTung
Die Oberflächen müssen sauber, trocken und frei von losem und abblätterndem Material, Schmutz, Fett, etc. sein. Reparaturen sollten vor dem 
Streichen durchgeführt werden. Bereiche, die mit Schimmelpilzen oder ähnlichem verunreinigt sind, sollten mit geeignetem Pilzreiniger oder mit 
25%iger Haushaltsbleiche behandelt werden, bevor sie gestrichen werden. Oberflächen die zuvor mit Glanzlack behandelt wurden, sollten vor 
dem Streichen gründlich angeraut werden. Externe Kalkwände sollten vor dem Streichen abgebürstet und mit einer stabilisierenden Lösung für 
Mauerwerk versiegelt werden.    

Anwendung
Vor dem Gebrauch gut durchrühren. Kann ohne verdünnt zu werden mit dem Pinsel, der Rolle oder der Farbspritze aufgetragen werden.

Wenn das Produkt als Holzgrundierung verwendet wird, empfehlen wir eine 5%ige Verdünnung mit Wasser. Sollte die Oberfläche sehr rau sein, 
sanden Sie diese zwischen den einzelnen Anstrichen leicht ab. Als Versiegelung auf Gipsoberflächen sollte das Produkt bis zu 25% mit Wasser 
verdünnt werden. Auf Oberflächen die zuvor mit Matt Emulsion gestrichen waren empfehlen wir 15% Verdünnung. Tragen Sie je nach Bedarf ein 
oder zwei Schichten auf. Um eine leichte Streichfähigkeit zu erzielen, tragen Sie die Farbe großzügig auf, aber vermeiden Sie, dass sie tropft.

säuBerung
Die Arbeitsmaterialien sollten sofort nach Gebrauch mit Wasser gereinigt werden.

VOrsichTsmAßnAhmen
Vor Gebrauch immer den Hinweis auf der Dose beachten. Nicht auf die Oberflächen auftragen, wenn die Temperatur während dem Streichen 
oder Trocknen unter 5°C liegt, oder ein hohes Regenrisiko besteht.

glanzniveau Matt

Verteilungsrate

Bis zu 14m² pro Liter auf glatten 
Oberflächen. Herkömmlicher Weise 
12m² pro Liter auf unbehandeltem 
Weichholz. 

Trockendichte
25-30 Mikrometer pro Anstrich auf 
glatter, versiegelter Oberfläche.

spezifisches gewicht 1.22-1.37 je nach Farbstufe.

Trockenzeit
Durchschnittlich handtrocken in 
1-2 Stunden.  Zweitanstrich nach 4 
Stunden möglich.

farbstufen
Weiß und 17 Farben die sich in 
Kombination mit der Little Greene 
Farbpalette eignen.

festkörper in Volumen ca. 35%

gebinde größen 2.5 Liter, 1 Liter


